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READY 
TO 

SHIP
In Laminam crediamo che ogni progetto meriti soluzioni 
immediate e all’altezza delle aspettative. Per questo, tutti 
i prodotti di questa selezione sono ready to ship, sempre 
disponibili per la spedizione. Abbiamo scelto di unire qualità, 
innovazione e rapidità, per accompagnare i nostri clienti nella 
realizzazione dei loro progetti senza perdere tempo prezioso. 
Con Laminam, la tua visione prende forma, senza attese.

NOW 
At Laminam, we believe that every project deserves immediate 
solutions which meet expectations. That’s why all the products 
in this selection are always ready to ship. We have chosen to 
combine quality, innovation, and speed, in order to help our 
customers complete their projects without wasting precious 
time. With Laminam, your vision takes shape, without waiting.

MAINTENANT 
Chez Laminam, nous pensons que chaque projet mérite des 
solutions immédiates et à la hauteur des attentes. Aussi tous les 
produits de cette sélection sont-ils toujours disponibles et prêts 
à être expédiés. Nous avons choisi d'allier qualité, innovation 
et rapidité pour accompagner nos clients dans la réalisation de 
leurs projets sans perdre un temps précieux. Avec Laminam, 
votre vision prend forme, sans attendre.

JETZT 
Wir von Laminam glauben, dass jedes Projekt sofort eine Lösung 
verdient, die den Erwartungen entspricht. Aus diesem Grund 
sind aller Produkte aus dieser Kollektion ready to ship, also 
immer versandbereit. Wir haben uns entschieden, Qualität, 
Innovation und Schnelligkeit zu kombinieren, um unsere 
Kundinnen und Kunden bei der Verwirklichung ihrer Pläne 
zu unterstützten, ohne kostbare Zeit zu verschwenden. Mit 
Laminam nimmt Ihre Vision Gestalt an, ohne Wartezeiten.

AHORA 
En Laminam creemos que cada proyecto se merece soluciones 
inmediatas que estén a la altura de las expectativas. Por eso, 
todos los productos de esta selección están listos para entregar, 
disponibles para el envío en cualquier momento. Hemos reunido 
la calidad, la innovación y la rapidez para acompañar a nuestra 
clientela en la realización de sus proyectos sin pérdidas de 
tiempo valioso. Con Laminam, tu visión cobra forma sin esperas.

ADESSO
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1000X1000 _39.4"X39.4"

1200X3000 _47.2"X118.1"

1200X1200 _47.2"X47.2"

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da 
considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered 
indicative.
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1000X3000 _39.4"X118.1"
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formato | size

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi. | Pictures colours and features have to be considered indicative.

	
Recycled raw material up to 60%

	 LEED - BREEAM

spessore | thickness

1200x3000mm / 47.2"x118.1"

I NATURALI | MARBLE EFFECT

5+

ARDESIA BIANCO
| a Spacco
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formato | size formato | size

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi. | Pictures colours and features have to be considered indicative.

	
Recycled raw material up to 60%

	 LEED - BREEAM

spessore | thickness spessore | thickness

5 5

I NATURALI | MARBLE EFFECT

CALACATTA 
MICHELANGELO 
| Lucidato

I NATURALI | MARBLE EFFECT

CALACATTA 
MICHELANGELO 
| Naturale

1000x3000mm / 39.4"x118.1"1000x3000mm / 39.4"x118.1"
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formato | size formato | size

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi. | Pictures colours and features have to be considered indicative.

	
Recycled raw material up to 60%

	 LEED - BREEAM

spessore | thickness spessore | thickness

5 5

1000x3000mm / 39.4"x118.1"

I NATURALI | MARBLE EFFECTI NATURALI | MARBLE EFFECT

CALACATTA  
ORO VENATO 
| Naturale

CALACATTA  
ORO VENATO 
| Lucidato

1000x3000mm / 39.4"x118.1"



7

formato | size

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi. | Pictures colours and features have to be considered indicative.

	
Recycled raw material up to 60%

	 LEED - BREEAM

spessore | thickness

5

I prodotti di spessore Laminam 6 hanno 
caratteristiche superficiali che possono 
differire leggermente dagli altri spessori 
Laminam.
Laminam 6 thickness products have surface 
characteristics that may slightly differ from 
other Laminam thicknesses.
Les produits Laminam d'une épaisseur de 
6 mm présentent des caractéristiques de 
surface qui peuvent légèrement différer des 
autres épaisseurs Laminam.
Die Laminam-Produkte mit einer Dicke von 
6 mm weisen Oberflächenmerkmale auf, die 
sich geringfügig von den anderen Laminam-
Dicken unterscheiden können.
Los productos Laminam de 6 mm de 
espesor tienen características superficiales 
que pueden diferir ligeramente de los otros 
espesores de Laminam.

formato | size

spessore | thickness

6

1000x1000mm / 39.4"x39.4"

1000x3000mm / 39.4"x118.1"

FOKOS | CONCRETE EFFECT

TALCO 
| Naturale
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formato | size

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi. | Pictures colours and features have to be considered indicative.

	
Recycled raw material up to 60%

	 LEED - BREEAM

spessore | thickness

5

I prodotti di spessore Laminam 6 hanno 
caratteristiche superficiali che possono 
differire leggermente dagli altri spessori 
Laminam.
Laminam 6 thickness products have surface 
characteristics that may slightly differ from 
other Laminam thicknesses.
Les produits Laminam d'une épaisseur de 
6 mm présentent des caractéristiques de 
surface qui peuvent légèrement différer des 
autres épaisseurs Laminam.
Die Laminam-Produkte mit einer Dicke von 
6 mm weisen Oberflächenmerkmale auf, die 
sich geringfügig von den anderen Laminam-
Dicken unterscheiden können.
Los productos Laminam de 6 mm de 
espesor tienen características superficiales 
que pueden diferir ligeramente de los otros 
espesores de Laminam.

formato | size

spessore | thickness

6

1000x1000mm / 39.4"x39.4"

1000x3000mm / 39.4"x118.1"

FOKOS | CONCRETE EFFECT

SALE 
| Naturale
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formato | size formato | size

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi. | Pictures colours and features have to be considered indicative.

	
Recycled raw material up to 60%

	 LEED - BREEAM

spessore | thickness spessore | thickness

5 5

1000x3000mm / 39.4"x118.1"1000x3000mm / 39.4"x118.1"

I NATURALI | MARBLE EFFECT

DIAMOND  
CREAM 
| Bocciardato

I NATURALI | MARBLE EFFECT

DIAMOND  
CREAM 
| Lucidato
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formato | size

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi. | Pictures colours and features have to be considered indicative.

	
Recycled raw material up to 60%

	 LEED - BREEAM

spessore | thickness

5

I prodotti di spessore Laminam 6 hanno 
caratteristiche superficiali che possono 
differire leggermente dagli altri spessori 
Laminam.
Laminam 6 thickness products have surface 
characteristics that may slightly differ from 
other Laminam thicknesses.
Les produits Laminam d'une épaisseur de 
6 mm présentent des caractéristiques de 
surface qui peuvent légèrement différer des 
autres épaisseurs Laminam.
Die Laminam-Produkte mit einer Dicke von 
6 mm weisen Oberflächenmerkmale auf, die 
sich geringfügig von den anderen Laminam-
Dicken unterscheiden können.
Los productos Laminam de 6 mm de 
espesor tienen características superficiales 
que pueden diferir ligeramente de los otros 
espesores de Laminam.

formato | size

spessore | thickness

6

1000x1000mm / 39.4"x39.4"

1000x3000mm / 39.4"x118.1"

I NATURALI | STONE EFFECT

TRAVERTINO 
NAVONA 
| Bocciardato
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formato | size

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi. | Pictures colours and features have to be considered indicative.

	
Recycled raw material up to 60%

	 LEED - BREEAM

spessore | thickness

I prodotti di spessore Laminam 6 hanno 
caratteristiche superficiali che possono 
differire leggermente dagli altri spessori 
Laminam.
Laminam 6 thickness products have surface 
characteristics that may slightly differ from 
other Laminam thicknesses.
Les produits Laminam d'une épaisseur de 
6 mm présentent des caractéristiques de 
surface qui peuvent légèrement différer des 
autres épaisseurs Laminam.
Die Laminam-Produkte mit einer Dicke von 
6 mm weisen Oberflächenmerkmale auf, die 
sich geringfügig von den anderen Laminam-
Dicken unterscheiden können.
Los productos Laminam de 6 mm de 
espesor tienen características superficiales 
que pueden diferir ligeramente de los otros 
espesores de Laminam.

formato | size

spessore | thickness

6

IN-SIDE | STONE EFFECT

TERRA  
DI MATERA 
| Naturale

5+

1200x3000mm / 47.2"x118.1"

1200x1200mm / 47.2"x47.2"
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formato | size formato | size

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi. | Pictures colours and features have to be considered indicative.

	
Recycled raw material up to 60%

	 LEED - BREEAM

spessore | thickness spessore | thickness

3+3+

1000x3000mm / 39.4"x118.1" 1000x3000mm / 39.4"x118.1"

FILO | TEXTURE EFFECT

ARGENTO 
| Filo

FILO | TEXTURE EFFECT

ORO 
| Filo
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formato | size

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi. | Pictures colours and features have to be considered indicative.

	
Recycled raw material up to 60%

	 LEED - BREEAM

spessore | thickness

5

I prodotti di spessore Laminam 6 hanno 
caratteristiche superficiali che possono 
differire leggermente dagli altri spessori 
Laminam.
Laminam 6 thickness products have surface 
characteristics that may slightly differ from 
other Laminam thicknesses.
Les produits Laminam d'une épaisseur de 
6 mm présentent des caractéristiques de 
surface qui peuvent légèrement différer des 
autres épaisseurs Laminam.
Die Laminam-Produkte mit einer Dicke von 
6 mm weisen Oberflächenmerkmale auf, die 
sich geringfügig von den anderen Laminam-
Dicken unterscheiden können.
Los productos Laminam de 6 mm de 
espesor tienen características superficiales 
que pueden diferir ligeramente de los otros 
espesores de Laminam.

formato | size

spessore | thickness

6

I NATURALI | STONE EFFECT

1000x3000mm / 39.4"x118.1"

1000x1000mm / 39.4"x39.4"

PIETRA DI SAVOIA 
AVORIO 
| Bocciardato
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formato | size

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi. | Pictures colours and features have to be considered indicative.

	
Recycled raw material up to 60%

	 LEED - BREEAM

spessore | thickness

5

I prodotti di spessore Laminam 6 hanno 
caratteristiche superficiali che possono 
differire leggermente dagli altri spessori 
Laminam.
Laminam 6 thickness products have surface 
characteristics that may slightly differ from 
other Laminam thicknesses.
Les produits Laminam d'une épaisseur de 
6 mm présentent des caractéristiques de 
surface qui peuvent légèrement différer des 
autres épaisseurs Laminam.
Die Laminam-Produkte mit einer Dicke von 
6 mm weisen Oberflächenmerkmale auf, die 
sich geringfügig von den anderen Laminam-
Dicken unterscheiden können.
Los productos Laminam de 6 mm de 
espesor tienen características superficiales 
que pueden diferir ligeramente de los otros 
espesores de Laminam.

formato | size

spessore | thickness

6

1000x1000mm / 39.4"x39.4"

1000x3000mm / 39.4"x118.1"

PIETRA GREY 
| Bocciardato

I NATURALI | MARBLE EFFECT
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formato | size

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi. | Pictures colours and features have to be considered indicative.

	
Recycled raw material up to 60%

	 LEED - BREEAM

spessore | thickness

5

I prodotti di spessore Laminam 6 hanno 
caratteristiche superficiali che possono 
differire leggermente dagli altri spessori 
Laminam.
Laminam 6 thickness products have surface 
characteristics that may slightly differ from 
other Laminam thicknesses.
Les produits Laminam d'une épaisseur de 
6 mm présentent des caractéristiques de 
surface qui peuvent légèrement différer des 
autres épaisseurs Laminam.
Die Laminam-Produkte mit einer Dicke von 
6 mm weisen Oberflächenmerkmale auf, die 
sich geringfügig von den anderen Laminam-
Dicken unterscheiden können.
Los productos Laminam de 6 mm de 
espesor tienen características superficiales 
que pueden diferir ligeramente de los otros 
espesores de Laminam.

formato | size

spessore | thickness

6

1000x1000mm / 39.4"x39.4"

1000x3000mm / 39.4"x118.1"

I NATURALI | MARBLE EFFECT

PIETRA DI SAVOIA 
PERLA 
| Bocciardato
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formato | size

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi. | Pictures colours and features have to be considered indicative.

	
Recycled raw material up to 60%

	 LEED - BREEAM

spessore | thickness

5

I prodotti di spessore Laminam 6 hanno 
caratteristiche superficiali che possono 
differire leggermente dagli altri spessori 
Laminam.
Laminam 6 thickness products have surface 
characteristics that may slightly differ from 
other Laminam thicknesses.
Les produits Laminam d'une épaisseur de 
6 mm présentent des caractéristiques de 
surface qui peuvent légèrement différer des 
autres épaisseurs Laminam.
Die Laminam-Produkte mit einer Dicke von 
6 mm weisen Oberflächenmerkmale auf, die 
sich geringfügig von den anderen Laminam-
Dicken unterscheiden können.
Los productos Laminam de 6 mm de 
espesor tienen características superficiales 
que pueden diferir ligeramente de los otros 
espesores de Laminam.

formato | size

spessore | thickness

6

1200x1200mm / 47.2"x47.2"

1200x3000mm / 47.2"x118.1"

IN-SIDE | STONE EFFECT

5+

PIETRA  
PIASENTINA GRIGIO 
| Naturale
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formato | size

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi. | Pictures colours and features have to be considered indicative.

	
Recycled raw material up to 60%

	 LEED - BREEAM

spessore | thickness

5

I prodotti di spessore Laminam 6 hanno 
caratteristiche superficiali che possono 
differire leggermente dagli altri spessori 
Laminam.
Laminam 6 thickness products have surface 
characteristics that may slightly differ from 
other Laminam thicknesses.
Les produits Laminam d'une épaisseur de 
6 mm présentent des caractéristiques de 
surface qui peuvent légèrement différer des 
autres épaisseurs Laminam.
Die Laminam-Produkte mit einer Dicke von 
6 mm weisen Oberflächenmerkmale auf, die 
sich geringfügig von den anderen Laminam-
Dicken unterscheiden können.
Los productos Laminam de 6 mm de 
espesor tienen características superficiales 
que pueden diferir ligeramente de los otros 
espesores de Laminam.

formato | size

spessore | thickness

6

1000x1000mm / 39.4"x39.4"

1000x3000mm / 39.4"x118.1"

I NATURALI | STONE EFFECT

PIETRA DI SAVOIA 
GRIGIO 
| Bocciardato
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formato | size formato | size

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi. | Pictures colours and features have to be considered indicative.

	
Recycled raw material up to 60%

	 LEED - BREEAM

spessore | thickness spessore | thickness

5 5

1000x3000mm / 39.4"x118.1"

BRUNO 
| Naturale

OSSIDO | METAL EFFECT

1000x3000mm / 39.4"x118.1"

VERDERAME 
| Naturale

OSSIDO | METAL EFFECT
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formato | size

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi. | Pictures colours and features have to be considered indicative.

	
Recycled raw material up to 60%

	 LEED - BREEAM

spessore | thickness

I prodotti di spessore Laminam 6 hanno 
caratteristiche superficiali che possono 
differire leggermente dagli altri spessori 
Laminam.
Laminam 6 thickness products have surface 
characteristics that may slightly differ from 
other Laminam thicknesses.
Les produits Laminam d'une épaisseur de 
6 mm présentent des caractéristiques de 
surface qui peuvent légèrement différer des 
autres épaisseurs Laminam.
Die Laminam-Produkte mit einer Dicke von 
6 mm weisen Oberflächenmerkmale auf, die 
sich geringfügig von den anderen Laminam-
Dicken unterscheiden können.
Los productos Laminam de 6 mm de 
espesor tienen características superficiales 
que pueden diferir ligeramente de los otros 
espesores de Laminam.

formato | size

spessore | thickness

6

5+

1200x3000mm / 47.2"x118.1"

1200x1200mm / 47.2"x47.2"

IN-SIDE | STONE EFFECT

PIETRA  
PIASENTINA TAUPE 
| Naturale
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formato | size formato | size

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi. | Pictures colours and features have to be considered indicative.

	
Recycled raw material up to 60%

	 LEED - BREEAM

spessore | thickness spessore | thickness

5 5

1000x3000mm / 39.4"x118.1"1000x3000mm / 39.4"x118.1"

I NATURALI | MARBLE EFFECT

NOIR DESIR 
| Lucidato

I NATURALI | MARBLE EFFECT

NOIR DESIR 
| Bocciardato
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formato | size formato | size

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi. | Pictures colours and features have to be considered indicative.

	
Recycled raw material up to 60%

	 LEED - BREEAM

spessore | thickness spessore | thickness

ARDESIA NERO
| a Spacco

I NATURALI | STONE EFFECT

5+ 5+

1200x3000mm / 47.2"x118.1" 1200x3000mm / 47.2"x118.1"

IN-SIDE | STONE EFFECT

PIETRA DI  
CARDOSO NERO 
| Naturale
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Formato (mm)  
| Size (inch)

1000x1000 
39.4"x39.4"

1200x1200 
47.2"x47.2"

1000x3000 
39.4"x118.1"

1200x3000 
47.2"x118.1"

Spessori | Thickness 6 6 3+ 5 5+

MARBLE EFFECT

I NATURALI | collection

CALACATTA MICHELANGELO Naturale - -

CALACATTA MICHELANGELO Lucidato - -

CALACATTA ORO VENATO Naturale - -

CALACATTA ORO VENATO Lucidato - -

DIAMOND CREAM Bocciardato - -

DIAMOND CREAM Lucidato - -

NOIR DESIR Bocciardato - -

NOIR DESIR Lucidato - -

PIETRA GREY  Bocciardato -

STONE EFFECT

I NATURALI | collection

ARDESIA BIANCO a Spacco - - - -

ARDESIA NERO a Spacco - - - -

PIETRA DI SAVOIA AVORIO Bocciardato - - -

PIETRA DI SAVOIA GRIGIO Bocciardato - - -

PIETRA DI SAVOIA PERLA Bocciardato - - -

TRAVERTINO NAVONA  Bocciardato - - -

IN-SIDE | collection

PIETRA DI CARDOSO NERO Naturale - - - -

PIETRA PIASENTINA GRIGIO Naturale - - -

PIETRA PIASENTINA TAUPE Naturale - - -

TERRA DI MATERA  Naturale - - -

CONCRETE EFFECT

FOKOS | collection

SALE Naturale - - -

TALCO Naturale - - -

METAL EFFECT

OSSIDO | collection

BRUNO Naturale - - - -

VERDERAME Naturale - - - -

TEXTURE EFFECT

FILO | collection

ARGENTO Filo - - - -

ORO Filo - - - -

SPESSORI NOMINALI | NOMINAL THICKNESSES | ÉPAISSEUR NOMINALE | NOMINALE STÄRKE | ESPESORES NOMINALES:
Laminam 3+: 3,5mm (1/8") • Laminam 5: 5,6mm (1/4") • Laminam 5+: 6mm (1/4") • Laminam 6: 5,8mm (7/32")
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*  	 Vassoio di legno FAO | FAO wooden crate (suitable for overlapping) | Caisse en bois FAO (adaptée à l’empilement) | Holzkisten FAO 
| Bandeja de madera FAO

** 	Il peso si riferisce all'imballaggio in legno completo | The weight refers to the complete wooden package | Le poids se réfère à 
la caisse en bois complète | Das Gewicht bezieht sich auf die vollständige Holzverpackung | El peso se refiere a la bandeja de 
madera completa

***	I valori medi espressi considerano l’imballaggio di legno in condizioni standard di umidità | The mentioned average values 
take into account wooden packaging in standard humidity conditions | Les valeurs moyennes mentionnées tiennent compte 
des emballages en bois dans des conditions d’humidité standard | Die angegebenen Durchschnittswerte berücksichtigen die 
Holzverpackung unter standardmäßigen Feuchtigkeitsbedingungen | Los valores medios expresados consideran el embalaje de 
madera en condiciones estándar de humedad

VASSOIO IN LEGNO
Wooden Crate / Crate | Caisse en Bois | Holzkisten | Cajon Madera

formati | sizes | taille | Formate | formatos (mm/inch)
Laminam 3+

1000x3000
39.4"x118.1"

Laminam 5
1000x3000
39.4"x118.1"

Laminam 5+
1200x3000
47.2"x118.1"

pz x Vassoio in legno | pcs per Wooden Crate 
| pièces par caisse en bois | Stk. x Kiste | pz/cajon 20 13 17

mq x Vassoio in legno | sqm per Wooden Crate 
| m² par caisse en bois | m2 x Kiste | m2/cajon 60 39 61,20

kg x Vassoio in legno*** | kg per Wooden Crate*** 
| kg par caisse en bois*** | kg x Kiste*** | kg x cajon*** 551** 624** 1027**

dim. Vassoio in legno | total Wooden Crate size 
| taille totale de la caisse en bois | Gesamtgröße der Kiste 
| dimension pallet completo (mm/inch)

1110x3150x220h* 
43.7"x123.8"x8.6h"

1110x3150x220h* 
43.7"x123.8"x8.6h"

1400x3220x280h*
55.12"x126.77"x11.02h"

PALLET CON GABBIA
Caged Pallet | Palette avec Cage | Käfigpalette | Jaula de Madera

formati | sizes | taille | Formate | formatos (mm/inch) Laminam 6
1000x1000 | 39.4"x39.4"

Laminam 6
1200x1200 | 47.2"x47.2"

pz x scatola | pcs per box | pcs x boîte | Stk. x Schachtel | Piezas x Caja 2 2

mq x scatola | sqm per box | m2 x boîte | m2 Schachtel | m2 x Caja 2 2,88

kg x scatola | kg per box | Kg x boîte | kg x Schachtel | kg x Caja 29 41,76 

scatole x pallet | boxes per pallet Boîtes x palette 
| Schachteln x Palette | Cajas x Palé 15 22

pz x pallet | pcs per pallet | pcs x pallet | Stk. x Palette | Piezas x Palé 50 44

mq x pallet | sqm per pallet | m2 x pallet | m2 x Palette | m2 x Palé 50 63,36

kg x pallet *** | kg per pallet*** | kg x pallet*** | kg x Pallette*** 
| kg x Palé*** 775,00** 978,72**

Dim. completo (Pallet + Gabbia) | Dim. complete pallet (caged pallet) 
| Dim. Plateau complet (cages-palettes) | Gesamtgröße der Kiste 
(Käfigpalette) | Dim. Bandeja completo (pallet + jaula) (mm/inch)

1100x1100x630h
43.3"x43.3"x24.8"

1320x1320x560h
52"x52"x22"

IMBALLI E CONFEZIONI
Packing and Packages | Conditionnement et emballages  
| Verpackungen und Packungen | Embalaje

•	 Le lastre Laminam nei formati modulari 1000x3000 vengono imballate in appositi vassoi di legno, sovrapponibili tra loro e provvisti di 
marchio FAO. Il prezzo netto di ogni vassoio singolo è di 75 €. |  Laminam slabs in 1000x3000 size are packed in special stackable wooden 
crates with FAO mark. The net price of each crate is € 75. | Les surfaces Laminam au format modulaire 1000x3000 sont emballées 
dans des caisses en bois empilables spéciales avec le marquage FAO. Le prix net de chaque caisse est de 75 €. | Laminam-Platten 
im modularen Format 1000x3000 werden in speziellen stapelbaren Holzkisten mit FAO-Kennzeichnung verpackt. Der Nettopreis 
jeder einzelnen Kiste beträgt 75 €. | Las tablas Laminam en formato modular 1000x3000 se embalan en cajas de madera apilables 
especiales con marca FAO. El precio neto de cada caja es de 75 €.

•	 Le lastre Laminam nei formati modulari 1200x3000 vengono imballate in appositi vassoi di legno, sovrapponibili tra loro e provvisti 
di marchio FAO. Il prezzo netto di ogni vassoio è di 135 €. | Laminam slabs in 1200x3000 size are packed in special stackable wooden 
crates with FAO mark. The net price of each crate is € 135. | Les surfaces Laminam au format modulaire 1200x3000 sont emballées 
dans des caisses en bois empilables spéciales avec le marquage FAO. Le prix net de chaque caisse est de 135 €. | Laminam-Platten 
im modularen Format 1200x3000 werden in speziellen stapelbaren Holzkisten mit FAO-Kennzeichnung verpackt. Der Nettopreis 
jeder Kiste beträgt 135 €. | Las tablas Laminam en formato modular 1200x3000 se embalan en cajas de madera apilables especiales 
con marca FAO. El precio neto de cada caja es de 135 €.

•	 Le lastre Laminam nei formati modulari 1000x1000 e 1200x1200 vengono imballate in appositi Pallet con gabbia. Il prezzo netto di ogni 
pallet con gabbia è di 50 €. |  Laminam slabs in 1000x1000 and 1200x1200 size are packed in special stackable caged pallets. The net 
price of each caged pallet is € 50. | Les surfaces Laminam aux formats modulaires 1000x1000 et 1200x1200 sont emballées dans des 
palettes grillagées spéciales. Le prix net de chaque palette grillagée est de 50 €. | Laminam-Platten in den modularen Formaten 
1000x1000 und 1200x1200 werden in speziellen Paletten mit Gitter verpackt. Der Nettopreis jeder Gitterpalette beträgt 50 €. | Las 
tablas Laminam en formatos modulares 1000x1000 y 1200x1200 se embalan en palés con jaula especiales. El precio neto de cada 
palé con jaula es de 50 €.
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DETTAGLI TECNICI

Technical details
Détails techniques
Technische Details
Detalles  técnicos
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INFORMAZIONI TECNICHE

Laminam 3+   

Laminam 3+ è costituita dalla lastra di base rinforzata 
strutturalmente con una stuoia in fibra di vetro 
applicata sul retro con apposito collante. 

Superficie utile:  
1000x3000mm (39.4"x118.1") 
1200x3000mm (47.2"x118.1")
Spessore nominale: 3,5mm ( 1/8")
 
Utilizzo di Laminam 3+ 
•	 Settore edile: Rivestimenti
•	 Pareti ventilate 
•	 Pareti continue 
•	 Settore arredo e interior design

Voci di capitolato Laminam 3+ 
Superficie ottenuta per macinazione ad umido di 
materie prime argillose, sabbie, feldspati e pigmenti 
ceramici inorganici, compattati con un processo 
speciale di formatura in pressa e sinterizzati a 1250°C, 
mediante cottura ibrida. Il materiale può essere 
fornito in formato uscita forno o in formato squadrato 
monocalibro, entrambi con rinforzo strutturale di 
materiale inerte (stuoia in fibra di vetro applicata sul 
retro).

Laminam 5

Laminam 5 è la lastra generatrice di base. 

Superficie utile: 
1000x3000mm (39.4"x118.1") 
1200x3000mm (47.2"x118.1") ◆ 
Spessore nominale: 5,6mm (¼")
 
Utilizzo di Laminam 5
•	 Settore edile*: Pavimenti e rivestimenti
•	 Facciate ventilate (solo previa applicazione di fibra 

di vetro sul retro delle lastre)
•	 Pareti continue (solo previa applicazione di fibra di 

vetro sul retro delle lastre)
•	 Settore arredo e interior design

Voci di capitolato Laminam 5
Superficie ceramica ottenuta con un processo di 
macinazione ad umido di materie prime argillose, 
sabbie, feldspati e pigmenti ceramici inorganici, 
compattati con un processo innovativo di formatura in 
pressa e sinterizzati a 1250°C, mediante cottura ibrida. 
Il materiale può essere fornito in formato uscita forno 
o in formato squadrato monocalibro.

Laminam 5+

Laminam 5+ è costituita dalla lastra di base rinforzata 
strutturalmente con una stuoia in fibra di vetro 
applicata sul retro con apposito collante.

Superficie utile: 
1200x3000mm (47.2"x118.1")
1620x3240mm (63.7"x 127.5") 
Spessore nominale: 6mm (1/4")

Utilizzo di Laminam 5+
•	 Settore edile*: Pavimenti e rivestimenti
•	 Facciate ventilate
•	 Pareti continue
•	 Settore arredo e interior design

Voci di capitolato Laminam 5+
Superficie ottenuta per macinazione ad umido di 
materie prime argillose, sabbie, feldspati e pigmenti 
ceramici inorganici, compattati con un processo 
speciale di formatura in pressa e sinterizzati a 1250°C, 
mediante cottura ibrida. Il materiale può essere 
fornito in formato uscita forno o in formato squadrato 
monocalibro, entrambi con rinforzo strutturale di 
materiale inerte (stuoia in fibra di vetro applicata sul 
retro).

Laminam 6

Laminam 6 è la lastra generatrice di base.  

Superficie utile: 
1000x1000mm (39.4"x39.4") 
1200x1200mm (47.2"x47.2")
Spessore nominale: 5,8mm (¼")
 
Utilizzo di Laminam 6
•	 Settore edile: Pavimenti e rivestimenti
•	 Facciate ventilate
•	 Pareti continue
•	 Settore arredo e interior design

Voci di capitolato Laminam 6
Superficie ceramica ottenuta con un processo di 
macinazione ad umido di materie prime argillose, 
sabbie, feldspati e pigmenti ceramici inorganici, 
compattati con un processo innovativo di formatura in 
pressa e sinterizzati a 1250°C, mediante cottura ibrida. 
Il materiale può essere fornito in formato uscita forno 
o in formato squadrato monocalibro.

◆ Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata.
* Soft Touch non indicato per uso a pavimento. Le caratteristiche superficiali della finitura Caress la rendono idonea all’utilizzo a 
pavimento nel solo ambito residenziale.

Note > Le superfici Laminam, prodotte attraverso l’utilizzo di selezionate materie prime naturali, vengono sinterizzate alla temperatura 
di circa 1250°C sviluppando ossidi che possono conferire alla texture leggere puntinature che le rendono simili alle naturali pietre 
delle cave. Tali puntinature selezionate all’interno di precisi parametri dallo staff tecnico di Laminam, costituiscono una caratteristica 
e non un difetto, a conferma della naturalità delle materie prime utilizzate. (per tolleranze di scelta vedere le guide tecniche).
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TECHNICAL INFORMATION

◆ Untrimmed end product.
* Soft Touch is not intended for flooring. The surface characteristics of the Caress finish make it suitable for use on residential 
floorings only. 

Notes > Laminam surfaces are manufactured using selected natural raw materials, sintered at about 1250°C. During this process, 
particles of oxides may appear in the form of pinholes on the surface of the slab with an appearance similar to natural stones. This 
pinholes are sorted according to precise parameters by Laminam technical staff and represent a peculiarity rather than a defect, 
enhancing the naturalness of the raw materials. (see technical guide for sorting tolerances).

Laminam 3+   

Laminam 3+ is the basic slab structurally reinforced 
with a fibreglass mesh attached to the back with a 
special adhesive.  

Processing surface:  
1000x3000mm (39.4"x118.1"),  
1200x3000mm (47.2"x118.1") 
Nominal thickness: 3,5mm ( 1/8")
 
Use of Laminam 3+ 
•	 Construction industry*: residential flooring and wall 

covering 
•	 Ventilated façades 
•	 Curtain walls 
•	 Furniture industry and interior design application

Technical Specifications of Laminam 3+ 
Laminam 3+ surfaces are made from the same 
materials as Laminam 3. They are produced by a wet 
grinding process, pressed into shape, and sintered 
at 1250°C. The surface is reinforced with an inert 
material (fiberglass mesh) applied to the underside 
and can be supplied in its raw form or trimmed to a 
standard size. 

Laminam 5

Laminam 5 is the basic slab and starting point for 
other versions. 

Processing surface:
1000x3000mm (39.4"x118.1") 
1200x3000mm (47.2"x118.1") ◆
Nominal thickness: 5,6mm (¼")
 
Use of Laminam 5 
•	 Construction industry*: residential flooring and wall 

covering
•	 Ventilated façades (prior application of fibreglass 

mesh to the back of the slabs) 
•	 Curtain walls (prior application of fibreglass mesh 

to the back of the slabs)
•	 Furniture industry and interior design application

Technical Specifications of Laminam 5
Laminam 5 surfaces are made from a combination of 
clay, sand, feldspar, and inorganic ceramic pigments. 
These materials are ground, pressed into shape using 
an innovative press-forming process, and sintered at 
1250°C in a hybrid kiln. The material can be supplied 
in its raw form as it leaves the kiln (untrimmed) or in 
a standard squared working size.

Laminam 5+

Laminam 5+ is the basic slab structurally reinforced 
with a fibreglass mesh attached to the back with a 
special adhesive. 

Processing surface: 
1200x3000mm (47.2"x118.1")
1620x3240mm (63.7"x 127.5")
Nominal thickness: 6mm (1/4")

Use of Laminam 5+
•	 Construction industry*: residential flooring and wall 

covering 
•	 Ventilated façades
•	 Curtain walls
•	 Furniture industry and interior design application

Technical Specifications of Laminam 5+
Laminam 5+ surfaces are made from the same 
materials as Laminam 5. They are produced by a wet 
grinding process, pressed into shape, and sintered 
at 1250°C. The surface is reinforced with an inert 
material (fiberglass mesh) applied to the underside 
and can be supplied in its raw form or trimmed to a 
standard size.

Laminam 6

Laminam 6 is the basic slab and starting point for 
other versions. 

Processing surface:
1000x1000mm (39.4"x39.4") 
1200x1200mm (47.2"x47.2")
Nominal thickness: 5,8mm (¼")
 
Use of Laminam 6  
•	 Construction industry: residential flooring and wall 

covering
•	 Ventilated façades (prior application of fibreglass 

mesh to the back of the slabs)
•	 Curtain walls (prior application of fibreglass mesh 

to the back of the slabs)
•	 Furniture industry and interior design application

Technical Specifications of Laminam 6
Laminam 6 surfaces are made from a combination of 
clay, sand, feldspar, and inorganic ceramic pigments. 
These materials are ground, pressed into shape using 
an innovative press-forming process, and sintered at 
1250°C in a hybrid kiln. The material can be supplied 
in its raw form as it leaves the kiln (untrimmed) or in 
a standard squared working size.
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INFORMATIONS TECHNIQUES

◆ Produit fini non coupé.
* Soft Touch non indiqué pour revêtir les sols. Las características de las superficies con acabado Caress, las hacen aptas únicamente 
para su uso en pavimentos residenciales.

Note > Les plaques Laminam, produites en utilisant des matières premières naturelles sélectionnées, sont cuites à une température 
de 1250 °C environ. Elles développent des oxydes qui peuvent donner à la texture de légères piqûres qui les rendent similaires aux 
pierres naturelles des carrières. Ces piqûres sélectionnées dans le cadre de paramètres précis par l'équipe technique de Laminam 
constituent une caractéristique et non un défaut et confirment le caractère naturel des matières premières utilisées. (voir le guide 
technique pour les tolérances de tri)

Laminam 3+   

Laminam 3+ est constituée de la plaque de base 
renforcée par un filet en fibre de verre appliqué sur 
l'envers avec une colle spécifique.  

Surface utile :  
1000x3000mm (39.4"x118.1"),  
1200x3000mm (47.2"x118.1") 
Épaisseur nominale : 3,5mm ( 1/8")
 

Utilisation de Laminam 3+ 
•	 Secteur du bâtiment : revêtements 
•	 Bardages rapportés  
•	 Murs-rideaux  
•	 Secteur décoration et design d'intérieur

Spécifications techniques Laminam 3+ 
Surface obtenue par un processus de broyage par 
voie humide de matières premières argileuses, de 
sables, de feldspaths et de pigments céramiques 
inorganiques, compactée dans un processus de 
pressage innovant et frittée à 1250 °C par cuisson 
hybride. Le matériau peut être fourni en sortie de four 
ou en format carré à calibre unique, tous deux avec 
un renforcement structurel en matériau inerte (filet en 
fibres de verre appliqué au dos).

Laminam 5

Laminam 5 est constituée de la plaque de base. 
Produit fini non coupé. 

Surface utile : 
1000x3000mm (39.4"x118.1"), 
1200x3000mm (47.2"x118.1") ◆
Épaisseur nominale : 5,6mm (¼")
 
Utilisation de Laminam 5 
•	 Secteur du bâtiment*: sols et revêtements 
•	 Bardages rapportés (uniquement après application 

de fibre de verre sur l'envers des plaques) 
•	 Murs-rideaux (uniquement après application de 

fibre d'une verre sur l'envers des plaques) 
•	 Secteur décoration et design d'intérieur

Spécifications techniques Laminam 5
Surface céramique obtenue par un processus de 
broyage par voie humide de matières premières 
argileuses, de sables, de feldspaths et de pigments 
céramiques inorganiques, compactée dans un 
processus de pressage innovant et frittée à 1250 °C 
par cuisson hybride. Le matériau peut être fourni en 
sortie de four ou en format carré à calibre unique.

Laminam 5+

Laminam 5+ est constituée de la plaque de base 
renforcée par un filet en fibre de verre appliqué sur 
l'envers avec une colle spécifique. 

Surface utile : 
1200x3000mm (47.2"x118.1")
1620x3240mm (63.7"x 127.5")
Épaisseur nominale : 6mm (1/4")

Utilisation de Laminam 5+ 
•	 Secteur du bâtiment*: sols et revêtements 
•	 Bardages rapportés 
•	 Murs-rideaux 
•	 Secteur décoration et design d'intérieur

Spécifications techniques Laminam 5+ 
Surface obtenue par un processus de broyage par 
voie humide de matières premières argileuses, de 
sables, de feldspaths et de pigments céramiques 
inorganiques, compactée dans un processus de 
pressage innovant et frittée à 1250 °C par cuisson 
hybride. Le matériau peut être fourni en sortie de four 
ou en format carré à calibre unique, tous deux avec 
un renforcement structurel en matériau inerte (filet en 
fibres de verre appliqué au dos).

Laminam 6

Laminam 6 est constituée de la plaque de base. 
Produit fini non coupé. 

Surface utile : 
1000x1000mm (39.4"x 39.4") 
1200x1200mm (47.2"x47.2") 
Épaisseur nominale : 5,8mm (¼")
 
Utilisation de Laminam 6 
•	 Secteur du bâtiment:sols et revêtements 
•	 Bardages rapportés (uniquement après application 

de fibre de verre sur l'envers des plaques)
•	 Murs-rideaux (uniquement après application de 

fibre d'une verre sur l'envers des plaques) 
•	 Secteur décoration et design d'intérieur

Spécifications techniques Laminam 6
Surface céramique obtenue par un processus de 
broyage par voie humide de matières premières 
argileuses, de sables, de feldspaths et de pigments 
céramiques inorganiques, compactée dans un 
processus de pressage innovant et frittée à 1250 °C 
par cuisson hybride. Le matériau peut être fourni en 
sortie de four ou en format carré à calibre unique.
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TECHNISCHE INFORMATIONEN

◆ Plattenformat nicht rektifiziert.
* Soft Touch ist nicht für Bodenbeläge geeignet. Die Oberflächeneigenschaften von Caress eignen sich nur für Bodenbeläge im 
Wohnbereich.

Note > Laminam Platten werden aus ausgewählten natürlichen Rohstoffen hergestellt und bei ca. 1250°C gebrannt. Während des 
Herstellungsprozesses können durch Nanopartikel feine Poren auf der Plattenoberfl äche ähnlich wie bei Naturstein auftreten. Derartige 
Poren werden nach präzisen Parametern von den technischen Mitarbeitern bei Laminam selektiert und stellen eher eine typische Eigenart 
beim Einsatz natürlicher Rohstoffe als einen Defekt dar. (Selektionstoleranzen siehe technische Beschreibung).

Laminam 3+   

Laminam 3+ besteht aus einer Grundplatte, deren 
Struktur durch eine auf der Rückseite mittels eines 
eigens dazu vorgesehenen Leims angebrachte 
Glasfasermatte verstärkt ist.

Nutzfläche: 
1000x3000mm (39.4"x118.1"),  
1200x3000mm (47.2"x118.1") 
Nominale Stärke: 3,5mm ( 1/8")
 
Einsatzbereiche von Laminam 3+ 
•	 Bauwesen: Verkleidungen 
•	 Hinterlüftete Wände  
•	 Durchgehende Wände  
•	 Einrichtung und Innenarchitektur

Spezifikation Laminam 3+ 
Oberfläche, hergestellt in einem Nassvermahlung 
aus lehmhaltigen Rohstoffen, Sand, Feldspaten und 
anorganischen Keramikpigmenten, die in einem 
innovativen Verfahren zur Pressformung verdichtet 
und bei 1250 °C durch Hybridbrennung gesintert 
werden. Das Material ist im Format „Ofenausgang“ 
oder im quadratischen Format als Monokaliber 
lieferbar, beide mit einer Verstärkung aus inertem 
Material (auf der Plattenrückseite angebrachte 
Glasfasermatte).

Laminam 5

Laminam 5 ist die Basisplatte. Plattenformat nicht 
rektifiziert. 

Nutzfläche:  
1000x3000mm (39.4"x118.1"), 
1200x3000mm (47.2"x118.1") ◆
Nominale Stärke: 5,6mm (¼")
 
Einsatzbereiche von Laminam 5 
•	 Bauwesen*: Böden und Verkleidungen 
•	 Hinterlüftete Wände 
•	 Durchgehende Wände 
•	 Einrichtung und Innenarchitektur

Spezifikation Laminam 5
Keramikoberfläche, hergestellt in einer 
Nassvermahlung aus lehmhaltigen Rohstoffen, Sand, 
Feldspaten und anorganischen Keramikpigmenten, 
die in einem innovativen Verfahren zur Pressformung 
verdichtet und bei 1250 °C durch Hybridbrennung 
gesintert werden. Das Material ist im Format 
“Ofenausgang“ oder im quadratischen Format als 
Monokaliber lieferbar.

Laminam 5+

Laminam 5+ besteht aus einer Grundplatte, deren 
Struktur durch eine auf der Rückseite mittels eines 
eigens dazu vorgesehenen Leims angebrachte 
Glasfasermatte verstärkt ist. 

Nutzfläche: 
1200x3000mm (47.2"x118.1")
1620x3240mm (63.7"x 127.5")
Nominale Stärke: 6mm (1/4")

Einsatzbereiche von Laminam 5+ 
•	 Bauwesen*: Böden und Verkleidungen
•	 Hinterlüftete Wände 
•	 Durchgehende Wände
•	 Einrichtung und Innenarchitektur

Spezifikation Laminam 5+ 
Oberfläche, hergestellt in einem Nassvermahlung 
aus lehmhaltigen Rohstoffen, Sand, Feldspaten und 
anorganischen Keramikpigmenten, die in einem 
innovativen Verfahren zur Pressformung verdichtet 
und bei 1250 °C durch Hybridbrennung gesintert 
werden. Das Material ist im Format „Ofenausgang“ 
oder im quadratischen Format als Monokaliber 
lieferbar, beide mit einer Verstärkung aus inertem 
Material (auf der Plattenrückseite angebrachte 
Glasfasermatte).

Laminam 6

Laminam 6 ist die Basisplatte. Plattenformat nicht 
rektifiziert. 

Nutzfläche: 
1000x1000mm (39.4"x 39.4"), 
1200x1200mm (47.2"x47.2") 
Nominale Stärke: 5,8mm (¼")
 
Einsatzbereiche von Laminam 6 
•	 Bauwesen: Böden und Verkleidungen 
•	 Hinterlüftete Wände 
•	 Durchgehende Wände 
•	 Einrichtung und Innenarchitektur

Spezifikation Laminam 6
Keramikoberfläche, hergestellt in einer 
Nassvermahlung aus lehmhaltigen Rohstoffen, Sand, 
Feldspaten und anorganischen Keramikpigmenten, 
die in einem innovativen Verfahren zur Pressformung 
verdichtet und bei 1250 °C durch Hybridbrennung 
gesintert werden. Das Material ist im Format 
“Ofenausgang“ oder im quadratischen Format als 
Monokaliber lieferbar.
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INFORMACIÓN TÉCNICA

◆ Tabla formato “salida de horno” y, por lo tanto, no recortada.
* Soft Touch no es apto para su uso como pavimento. Grâce à ses caractéristiques, la finition Caress est apte à être utilisée pour les 
applications de revêtement de sol privée uniquement.

Note > En la fabricación de las tablas Laminam se emplean materias primas naturales selectas, cocidas a una temperatura de cerca 
de 1250 °C. El óxido que se genera en este proceso puede producir un leve punteado en las texturas, con lo que se consigue que la 
tabla tenga un aspecto natural, similar al de la piedra de la cantera. El punteado, seleccionado internamente conforme a parámetros 
rigurosos por el personal técnico de Laminam, es una característica de las tablas, en lugar de un defecto, que confirma que las 
materias primas empleadas son naturales. (Consulte las tolerancias en la Guía técnica)

Laminam 3+   

Laminam 3+ consta de la tabla básica reforzada 
estructuralmente con la aplicación de estera de fi bra 
de vidrio al reverso mediante el uso de cola. 

Superficie útil:   
1000x3000mm (39.4"x118.1"),  
1200x3000mm (47.2"x118.1") 
Espesor nominal: 3,5mm ( 1/8")
 

Uso de Laminam 3+ 
•	 Sector de construcción: revestimiento 
•	 Paredes ventiladas  
•	 Paredes continuas 
•	 Sector de decoración e interiorismo

Especificaciones de Laminam 3+ 
Superficie obtenida mediante molienda en húmedo 
de materias primas arcillosas, arenas, feldespatos y 
pigmentos cerámicos inorgánicos, compactadas con 
un proceso de prensado especial y sinterizada a 1250 
°C, a través de cocción híbrida. El material se puede 
suministrar tal cual ha salido del horno o en formato 
cortado recto de un solo calibre, en ambos con 
refuerzo estructural de material inerte (estera de fibra 
de vidrio aplicada a la parte posterior).

Laminam 5

Laminam 5 è la lastra generatrice di base.

Superficie útil: 
1000x3000mm (39.4"x118.1"), 
1200x3000mm (47.2"x118.1") ◆
Espesor nominal: 5,6mm (¼")
 
Uso de Laminam 5 
•	 Sector de construcción*: Suelos y revestimiento 
•	 Paredes ventiladas (solo previa aplicación de fibra 

de vidrio al reverso de las tablas) 
•	 Paredes continuas (solo previa aplicación de fibra 

de vidrio al reverso de las tablas) 
•	 Sector de decoración e interiorismo

Especificaciones de Laminam 5
Superficie cerámica obtenida con un proceso de 
molienda en húmedo de materias primas arcillosas, 
arenas, feldespatos y pigmentos cerámicos 
inorgánicos, compactadas con un innovador proceso 
de prensado y sinterizada a 1250 °C, mediante cocción 
híbrida. El material se puede suministrar tal cual ha 
salido del horno o en formato cortado recto de un 
solo calibre.

Laminam 5+

Laminam 5+ consta de la tabla básica reforzada 
estructuralmente con la aplicación de estera de fi bra 
de vidrio al reverso mediante el uso de cola. 

Superficie útil: 
1200x3000mm (47.2"x118.1")
1620x3240mm (63.7"x 127.5")
Espesor nominal: 6mm (1/4")

Uso de Laminam 5+ 
•	 Sector de construcción*: Suelos y revestimiento 
•	 Paredes ventiladas 
•	 Paredes continuas 
•	 Sector de decoración e interiorismo

Especificaciones de Laminam 5+ 
Superficie obtenida mediante molienda en húmedo 
de materias primas arcillosas, arenas, feldespatos y 
pigmentos cerámicos inorgánicos, compactadas con 
un proceso de prensado especial y sinterizada a 1250 
°C, a través de cocción híbrida. El material se puede 
suministrar tal cual ha salido del horno o en formato 
cortado recto de un solo calibre, en ambos con 
refuerzo estructural de material inerte (estera de fibra 
de vidrio aplicada a la parte posterior).

Laminam 6

Laminam 6 consta de la tabla básica. Tabla formato 
"salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.

Superficie útil: 
1000x1000mm (39.4"x 39.4") 
1200x1200mm (47.2"x47.2")
Espesor nominal: 5,8mm (¼")
 
Uso de Laminam 6 
•	 Sector de construcción: Suelos y revestimiento
•	 Paredes ventiladas (solo previa aplicación de fibra 

de vidrio al reverso de las tablas) 
•	 Paredes continuas (solo previa aplicación de fibra 

de vidrio al reverso de las tablas) 
•	 Sector de decoración e interiorismo

Especificaciones de Laminam 6
Superficie cerámica obtenida con un proceso de 
molienda en húmedo de materias primas arcillosas, 
arenas, feldespatos y pigmentos cerámicos 
inorgánicos, compactadas con un innovador proceso 
de prensado y sinterizada a 1250 °C, mediante cocción 
híbrida. El material se puede suministrar tal cual ha 
salido del horno o en formato cortado recto de un 
solo calibre.
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HEADQUARTERS

Laminam S.p.A.
Via Ghiarola Nuova, 258 | 41042, Fiorano Modenese | Modena - Italy 
Tel +39 0536 1844200

info@laminam.com | www.laminam.com
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PRODUCTION PLANTS

Laminam S.p.A.
Via Ghiarola Nuova, 258 | 41042, Fiorano Modenese | Modena - Italy
Tel +39 0536 1844200

Laminam S.p.A.
Via Primo Brindani, 1 | 43043, Borgo Val di Taro, Parma - Italy
Tel +39 0525 97864

Laminam Rus LLC
Kaluzhskaya Oblast | Borovskiy Raion Moscow (Dobrino Village) - Russia

LAMINAM IN THE WORLD

Laminam Australia Laminam Benelux Laminam Canada Laminam China

Laminam France Laminam Germany Laminam Israel Laminam Italy

Laminam Japan Laminam Rus Laminam UK Laminam USA

Iberstone Lam Interstone Poland

SHOWROOMS

Fiorano Modenese
Via Ghiarola Nuova, 258 | 41042, Fiorano Modenese | Modena - Italy 
Tel +39 0536 1844200

Milan
Via Verdi, 5 | 20121, Milan - Italy
Tel +39 02 89092496
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laminam.com

Siamo architetti dei nostri spazi, 
inseguiamo l’unicità. 

We are designers of our own 
spaces seeking uniqueness.




